[bookmark: _GoBack]仙子湖新建沥青路面（全程）
工程情况介绍：
现有道路总长度为5.5km，其中1.2km为沥青碎石路面、4.3km为砂石路面，路面平均宽度为4.0m，路面平整度较差。
设计要求：
新建沥青路面设计等级为三级公路，路面宽度4.0m，路肩宽度0.5m。
施工要求：
路基处理
1． 对现有沥青混凝土路面开挖300mm厚，现有砂石路开挖150mm，路基填筑碾压夯实，满足压实度。
2． 路基宽度不足的，采用毛石砌筑护坡增加路基宽度，毛石粒径不小于250mm。
3． 根据现场道路情况放线测量，设置平面控制点及高程控制点。
4． 将开挖的土石方进行回填，采用机械进行平整，碾压是采用振动压路机进行碾压2-3遍。
5． 经测量后路基平整度达不到要求，路基填筑采用土质碎石进行铺筑，材料质量符合相关规范要求，使用自卸汽车卸料，推土机整平铺筑完成后采用振动压路机进行碾压3-4遍，碾压时遵循相关规范要求。
水泥稳定层
1． 水稳层施工前将所有浮土、杂物全部清除整修和压实,清除作业面的浮土、积水等。
2． 施工前一天进行测量放样以控制高程。
3． 水泥稳定碎石拌和配合比必须满足相关规范要求。
4． 水泥稳定碎石基层设计厚度为180mm。
5． 使用摊铺机进行摊铺，保证松铺系数满足要求。
6． 摊铺机后面跟压路机静压1遍,振动压振动碾压4-6遍,重型轮胎压路机碾压1-2遍。
7． 水泥稳定碎石混合料摊铺时，必须连续作业不中断，中断时间超过2小时应设置横向接缝。
沥青混凝土面层
1． 清扫干净基层，检查基层宽度、路拱、标高、平整度及弯沉值等，检验符合设计、规范要求后方可进行沥青砼面层施工，并按规定喷洒透层或粘层油。
2． 沥青混凝土面层设计厚度为50mm。
3． 压实要严格控制碾压温度、速度和遍数，保证达到要求的密实度。须初压、复压和终压三道工序。
（1）初压　　
双轮压路机压两遍，初压后检查平整度、路拱，并随时修整，如碾压时出现推移，可待温度稍低后再压。
（2）复压
复压必须与初压紧密衔接，重型压路机碾压4～6遍，直至稳定和无明显轮迹。
（3）终压
终压最后形成平整的压实面。采用压路机碾压2～4遍。
路缘石安装
1． 道路两侧路缘石采用混凝土预制。
2． 路缘石必须在面层施工前安装完毕，同时面层施工时注意成品保护。
3． 路缘石后背及垫层采用C20混凝土，M7.5水泥砂浆卧底，路缘石缝隙间距8mm。
4． 路缘石安装后顶面标高比路面标高高150mm。
注：施工单位对设计说明无异议后，须编制《施工组织设计》上报至建设单位，审查合格后方可进行施工。


