
产业园地下室地面、汽车坡道地面、配电室电缆夹层等防水维修工程
招标技术要求

一、工程概况:
1. 项目名称：产业园地下室地面、汽车坡道地面、配电室电缆夹层等防水维修工程。
2. 工程地点： 产业园区

2、 招标范围:
1. 8B地块地下室地面、墙根，10B地块汽车坡道地面等位置存在漏水情况，需进行维修；
2. [bookmark: _GoBack]6A、8A、8A南侧管理用房、8B、9A1、9A2、9B1、9B2、10A1、10B1、10B2、11A1、11A总配等配电室电缆夹层地面、墙根、结构梁及顶板与墙面接茬缝隙、墙面裂缝点等位置存在漏水情况，需进行维修；
3. 11B地块3号楼（总图楼号）南侧风井、9B地块中控室采光井等位置漏水，需进行维修；
以上相关维修工程暂估量详见附件1：:产业园地下室地面、汽车坡道地面、配电室电缆夹层防水维修工程暂估量清单，本工程为固定单价，暂估总价合同，最终结算以双方签确的工程量为准。
除工程施工水电费由甲方承担外，上述维修工程包括但不限于主材及辅料供应，运输、装卸、存储、施工、垃圾清理、现场恢复等为完成本工程防水维修所发生的一切费用。

3、 合同工期:
150个日历天内，具体开工日期以甲方通知为准。

4、 维修方案
（一）方案1（适用于地下室地面、墙根、汽车坡道地面，各配电室电缆夹层地面、墙根等位置）：
1. 钻孔埋管：钻孔，穿透筏板层、防水保护层、防水层至垫层，预埋注浆管；
2. 配料灌浆：配置水泥、水玻璃双料，通过喷头连续、均匀注浆，保证密实；
3. 观察堵口：观察漏水情况，若漏水继续注浆，直至无漏水；无漏水后拆除注浆管，封堵注浆口。
备注（地面结构图纸做法参考）
1) 8B地下室地面：装饰面层300mm-筏板750mm-防水保护层70mm-防水层-垫层100mm；
2) 10B地下室地面：装饰面层300mm-筏板500mm-防水保护层70mm-防水层-垫层100mm；
3) 6A配电室电缆夹层地面：装饰面层300mm-筏板1200mm-防水保护层70mm-防水层-垫层100mm；
4) 8A配电室电缆夹层地面：装饰面层300mm-筏板750mm-防水保护层70mm-防水层-垫层100mm；
5) 8A南侧管理用房配电室电缆夹层地面：装饰面层300mm-筏板400mm-防水保护层70mm-防水层-垫层100mm；
6) 8B配电室电缆夹层地面：装饰面层300mm-筏板750mm-防水保护层70mm-防水层-垫层100mm；
7) 9A9B配电室电缆夹层地面：装饰面层300mm-筏板600mm-防水保护层70mm-防水层-垫层100mm；
8) 10A10B配电室电缆夹层地面：装饰面层300mm-筏板500mm-防水保护层70mm-防水层-垫层100mm；
9) 11A1配电室电缆夹层地面：装饰面层300mm-筏板1200mm-防水保护层70mm-防水层-垫层100mm；
10) 11A总配电室电缆夹层地面：装饰面层300mm-筏板500mm-防水保护层70mm-防水层-垫层100mm；

（2） 方案2（适用于各配电室电缆夹层结构梁及顶板与墙面接茬缝隙、墙面裂缝点位置）：
1. 水泥砂浆面层铲除，缝口剔凿；
2. 迎水面：丙烯酸盐注浆料注浆；
3. 结构本身：聚氨酯注浆；
4. 背水面：堵漏灵封堵；

（3） 方案3（适用于11B地块3号楼（总图楼号）南侧风井、9B地块中控室采光井位置）：
1. 水泥砂浆面层铲除，缝口剔凿；
2. 迎水面：丙烯酸盐注浆料注浆；
3. 结构本身：聚氨酯注浆；
4. 背水面：堵漏灵封堵；
5. 做两层聚乙烯丙纶；
6. 水泥砂浆保护层；

5、 基本要求：
1. 投标单位须参与现场踏勘，对现场维修条件、维修要求充分了解，并于定标前及时提出存在的疑问，否则视为已了解现场情况并已接受维修要求，并承担相应损失。
2. 投标单位合理化建议采纳与否由招标单位决定，中标后如调整方案，须经招标单位批准。
3. 中标单位使用材料应符合合同、技术标准及行业规范的要求，中标后应对水玻璃、丙烯酸盐、聚氨酯进行封样，封样材料应明确品牌、规格、型号，提供产品质量证明文件。
4. 中标单位应进行材料进场报验，材料进场前，中标单位应提前24小时通知招标单位及监理单位，并提供随产品一起到场的出厂合格证、检验报告等质量合格证明文件。
5. 中标单位应做好维修前后及施工过程影像资料的留存，最终结算应经过招标单位或监理单位的签字确认方可有效。
6. 中标单位应加强现场文明施工管理，做到工完场清，不得对成品及半成品进行破坏，如出现污染、损坏等情况承担相应责任，验收合格并移交前，中标单位承担成品保护责任。
7. 中标单位应加强安全施工管理，现场施工应符合国家及地方现行的安全规范标准。
8. 施工完成，施工单位须提供漏水维修点位图及其他必要工程资料后方可申请竣工验收。

6、 材料要求：
1. 水玻璃：要求满足国家及行业产品生产标准，提供合格证及出厂质量证明文件。
2. 丙烯酸盐：要求满足国家及行业产品生产标准，提供合格证及出厂质量证明文件。
3. 聚氨酯：要求满足国家及行业产品生产标准，提供合格证及出厂质量证明文件。

7、 验收及合格条件：
以一个雨季后未出现漏水，或出现极少数轻微漏水经维修后不再漏水为合格条件。

8、 质保期：
自验收合格之日起，质保期5年。

9、 招标用图纸:
根据要求提供

10、 其他
其他未尽事宜、另议。
